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        Luminosité e     C uleurs         Précision        Rapidité

Référence                                            FP
Couleur du châssis                                               Argent et noir

Caractéristiques de la dalle
Taille de l'écran

Surface d'affichage 

Pas de masque                                                       0  mm

Luminosité (max.)                                                300

Contraste (max.)                                                   650 1

Angles de visualisation (max.)                            160° 160°

Temps de réponse ( )

Nombre de couleurs affichées                             16.2 millions

Caractéristiques de l'écran
Résolution (max.)                                                1280 × 1024(SXGA)

Fréquence horizontale (KHz)                             31

Fréquence verticale (Hz)                                     56

Bande passante (MHz)                                        25 - 135

Signal d'entrée vidéo                                            D

Alimentation (90~264 AC)                                 Intégrée

Consommation (max.)                                           40W (max)

Mode économie d'énergie                                   2

Température des couleurs                                   Rouge / Normale /
                                                                                Bleu / Mode utilisateur

Langues menu OSD                                             8

                                          Oui

                                          Oui

Dimensions du packaging (H × L × P)             4

Dimensions de l'écran (H × L × P)                    4

Poids net (kg)                                                        5 1

Poids brut (kg)                                                      6.8

Fonctions spéciales
n

Haut-parleurs n

Compatibilité VESA (mm)                                 100 × 100 

                                          Oui

Socle pivotant                                                       Non

Inclinaison de la dalle                                           -5°/20°

Réglage du pied en hauteur                                 Non

Accessoires inclus
Câbles vidéo                                                          Câbles VGA et DVI

Autres                                                                     Non

Fiabilité
MTBF hors rétro éclairage                                  60 000 heures

Durée du rétro éclairage (min.)                         30 000 heures

Durée du rétro éclairage (standard)                  50 000 heures

Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


